ぺージ 


お手入れ . 

• お手入れランプび点灯したとさ . 

•加湿トレイユニット . 

• 加湿トレイ' 加湿トレイカバー' 給水ポンプ 
(フ□ートびはずれたとさ） 

• 加湿フィルター . 

• フィンレター . 

• タンク . 

•本体 . 

収納 . 

別売部品 . 


仕様 

保証とア フターサー ビス 
お客様ご相談窓□のご案内 
ミ D つていたださたいこと 
シーズンネリめのご使用には 
故障かな？（こんなときは？) 
保証書 . 


準備ずる . 

各部のなまえ 

•正面（操作部） . 

•背面咖湿トレイ分解邸 


運転のしかた 

• 運転するとき . 

• 停止するとき . 

いろいろな使いかた 

• 暖房運転のしかた . 

• 加湿運転のしかた . 

• 除国イオン運転のしかた ''… 
(みはり機能について） 

• 除菌イオンサインを消すとさ 

•タイマー運転のしかた . 

• タンクの水びなくなったとさ 
• 風向調節のしかた . 


ち< じ 

ち全上のごミ主意 

安全使用に関ずる重要な内容です。 

除菌イオンの効果 
加湿方法について 
製品の置きかたについて 


SHARR 

加湿セラミックフアンヒーター 

取扱説明書 



除菌イスン 


プラズ7クラスターイオン®じよる空気浄化 


形名 

エイチ エツ クス 


シーエツ クス 


HX-125CX 



特長 


♦除菌イオン搭載 
♦已〇 OmL/h の A イブリツド加湿 

帽房「強」+加湿惜続」時） 

♦還べる運きち コース 

暖房+加湿-暖房単独-加湿単独の 
運転モードび選べます。 

お買いあげいたださ、まことにありびとラござ 
いました。この取扱説明書をよくお読みのラえ、 
正しくお使いください。 

ご使用の前に、「を全上のごま意」を必ずお読み 
<ださい。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでち見るこ 
とびでさる所に必ず保なしてください。 


この製品は業務巧には使巧しないでください。 


プラズマクラスターイオンおよび Plasmacluster は、 
シャープ株式会社の商標です。 


お手入れ 困つたとき 


使用前に j 


使いかた 


2 


4 4 4 


5 6 6 6 


8 8 9 0 001 

11 4 — 1 * 


12 33 

1 * 4 — 1 1 


4446 788888 
1111 111111 


1 2 2 2 2 2 


必ず 

お読みください 




























































































この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示-図記号)をよく理解してか日本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに ■おずりいただく内容の種類を、「図記号」で区分 

よって生じる内容を、次のように区分していまず。 して説明しています。 


A 警告「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」 
を示しています。 

A ま意 「けびや財産に損害を受けるおそれび 
ある内容」をおしています。 


C \) 「し r はいけないこと」を表しています。 
Q 「巳るみれ点るらるし‘にと」を表しています。 


A 警告 


义災や感電、けびを防ぐために 


電源コード‘差込プラグ-コンセントについて 


0 


〇 


おず実施 


参交流10 0 V む外では使わない。 

_(火災.感電の原因）_ 

参電源コードを乱暴に扱わない。 

電源コードを傷付ける-破損ずる-加工する • 
無理に曲げる-引っ張る-ねじる-高温部に 
近付けるなどしない。 

また重い物を載せる-挟み込むなどしない。 

_(電源コ^ドび破損し乂災-感電の原因）_ 

参電源コードを束ねて通電しない。 

(電源コードび過熱し火災-感電の原因） 


• 異常時は運転を止めて差込プラグを巧く。 

(火災.感電の原因） 

お買いあげの販売店またはちよりのシャープ 
お客様ご相談窓□にご相談を。 

•定格1己 A (アンペア)む上のコンセントを 
使う 

(他の器具と併巧すると、分岐コンセント部び 
異甫発熱して発义の原因） 


• めれた手で差込プラグを巧き差ししない。 

(感電やけびの原因） 

♦電源コードび傷んだときは使わない。 

電源コードや差込プラグが変形-損傷、 

電源コードや差込プラグがいつちより熱い、 
電源コードを動かずとお電したりしなかった 
りずる、コンセントの差し込みがゆるいなど 
のとをは使わない。 

(感電やシヨートをして発煙や発义の原因） 


♦差込プラグはコンセントの奥までしっかり 
差し込む。 

(感電やシヨートをして発煙や発义の原因） 

♦差込プラグのほこりやごみを定期的に取る。 

(ほこりび溜まると湿気などで絶縁不良となり、 
_火災の原因）_ 

• お手入れの際は必ず差込プラグを巧く。 

(不意に作動してやけどや感電の原因） 


ご使用や取り扱いについて 


0 - 


異物を入れない。 

吸込□-温風吹出□の穴やすき間に、ピンや 
針金などの異物を入れない。 

(感電や、異常動作してけびの原因） 


〇 


おず実施 


• を険物を置かない。 
スプレーあなどを本体の 
近くに置かない。 

读みでスプレー吿の圧力び 
上びり爆発や火災の原因） 


が水やお手入れは、本体がをめてか日。 

運転停止後、約30分 LU 上たってからおこなう。 
(手順を誤ると、やけどや、本体内部に水び 
入り、感電.シヨートの原因） 



•分解や修理をしない。 

改造しない。また修理技術をし U 外の人は分解 
したり修理をしない。 

(义災-感電の原因-また内部に高電圧部びあ 
り、さわると危険） 

修理はお買いあげの販売店または、をよりの 
シャープお客様ご相談窓口へご相談を。 

• お手入れに塩素系-酸性系の洗剤を使わ 
ない。 

(洗剤か6有毒ガスび発生し、健康を害するこ 
とびあ0ます） 

•周囲の人がを意する。 

(やけどの原因） 

次のよラなちびお使いのとさはとくにミ主意を。 
•乳幼児•ご自分で操作のでさないち 
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A 注意 


段;心ザ 


て K ; ス W 古、を 




け i 一 》• 


漏電 やけがを防ぎ、家財などを守るために 


電源コード-差込プラグ-コンセントについて 


0 


0 

禁止 


• 延長コードの使用-タコ足配線などしない。 

(コンセント部び異甫発熱して、义災の原因） 


〇 

必ず実施 


使わないときは、差込プラグをコンセント 
か！5巧く。 

(けびややけど-絶縁劣化による感電-漏電’ 
火災の原因） 


• 必ず差込プラグを持って巧く。 

(感電やシヨートして火災の原因） 


ご使用や設置について 

マ、 • て-マ巧‘ J 、 **;*’- お■■- 


0 

禁止 


〇 


必ず実施 


• タンクに水 L ソがの物を入れない。 

ガソリン-な油- 40でむ上のお湯-化学薬 
品-芳香剤-巧れた水などを入れない。 

• 乾燥など、他の用途に使わない。 

参巧類やふとんをかけない。 

また温風吹出□-吸込□などをふさがない。 

• 燃えやずい物の近くで使わない。 

力ーテン•ふとんなどの燃えやすい物の近く、 
机の下、周囲を囲まれた場所で使わない。 

(過熱や火災の原因） 


ぺットの暖房用に 
使わない。 

(ぺットび本体や電源 
コードを傷めると、 
火災の原因） 



♦タンクおよび加湿トレイの水は、毎日新し 
い水と入れ替える。 

本体内部は常に清潔に保ち定期的に掃除ずる。 
(掃除しないと、巧れや水あかでカビや雑菌び 
繁殖し、悪臭の原因） 

まれに体質により過敏に反応し、健康によく 
ないことびあります。 

※この場合、医師に相談してください。 


参すを定な場所に置かない。 

(転倒し水びこぼれると、感電の原因） 

参電化製品の上に置かない。 

暖房機-テレビなどの電化製品や、熱に弱い 
テーブルなどの上で使わない。 

(転倒すると感電'ショートの原因-また本体 
底面の熱で変色' 変形の原因） 

• 高温部に触れない。 

使用中-使用直後は高温部の温風吹出□に触 
れない、顔などを近付けない、また温風吹出 
□の風向調節はしない。 

(やけどの原因） 

• お茶や水などをこぼさない。 

(万一こぼしたとさは、過熱-感電の原因） 

すぐ使用をやめて、販売店に点検を巧頼して 
<ださい。 

• お室やかのかかる場所で使わない。 

(感電やショート-発火の原因） 

• 加湿フィルターを本機む外の目的に使用 
しない。 

•移動時は水平に持ち、とってをしっかり持つ。 
タンクに水び入っているときは、とってと 
本体の下を両手でしっかり持ち水平に運ぶ。 

• 傾けた0揺6ずと水びこぼれます。 

(落下するとけびの原因） 



ち全上のごを意 
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除菌イ tT ン 

プラズ7クラスターイオン®じよる空気浄化 


[除菌イオン〕び、お部屋に浮遊している r カビ菌」を取り囲み、除去しまず。 
だか5カビび繁殖ずる際のカビ臭さを抑えることびできまず。 

•測定ち法：除菌イオン運転時の気中浮遊菌数を、エアーサンプラーにて測定。 

•試験機関：（財)石川県予防医学協会 
•除菌方法：除菌イオンを空中に放出。 


除菌イオンが浮遊カビ菌を除去ずるし < み 



プラスイオン(水素イオン: H +) と 
マイナスイオン(酸素イオン:〇21 
で構成される除菌イオンは、浮遊 
カビ菌の表面上で反応し、強力な 
活性物である水酸基ラジカル 0 H 
に変化。 



瓜 


水酸基ラジカル0りは、浮遊力 
ビ菌の細胞壁の中から水素原 
子 ( H ) を抜き取り、細胞壁を 
破壊。 



細胞壁を 
破壊された 
カビ国は自滅! 


加湿方式について 

( - 

• この製品は、温風により水を気化させて加湿する 
八イブリツド式のため、湯気(蒸気)は見えません。 

• 給水ポンプにより水を吸い上げ、加湿フィルター 
に水を滴下するため、水の滴下音びすることびあ 
ります。 



送風フアン 

セラミック ヒーター 
除菌イオン発生装置 
除菌イオン 
加湿温風 


加湿フイ ルター 



製品の置をかたについて 


• 熱による、本体や壁などの変形防止のため、周囲 
との距離を十分にとってください。（ち図） 

※左ちどちらか一方は開放空間にして<ださい。 

• 必ず安定した水平な所に置いてください。 

水びあふれる-ポンプ音び大きくなる-巧震自動 
運転停止装置び動作して運転しないなどの原因に 
なります。 

♦テレビ•ラジオ • 電波時計などか b 2 m じ(上離して 
<ださい。電波障害の原因になります。 


上ち1 .5m な上 



設置基準適合 


をち4.巳 C m じ(上 



左4.巳 C m じ(上 





































































































準備する 


加湿運転をしないときは、タンクに水を入れる必要はありません。 



0 


タンクキャップ 


タンクに満水位置まで水道水(飲用)を入れて、タンクキャップを 
しっかり締める。 

水られびないことを確認してください。 

必ず水道水をお使いください。塩素処理されて 
おり、雑菌び繁殖しに < いためです。 

なのよラな水は本体の故障や、雑菌の繁殖など 
の原因になります。 

ご使用にな日ないでください。 


14 ぴ CL ソ上の水 • 芳香剤や洗剤び入つた水 
I アルカ U イオン水•ミネラルウオーター 
I ミちれた水•ミき水器の水•井戸水など 



-^ • タンクの周りに付いた水滴は、必ずなき取ってください。 

タンクカバーびくちります。 

扇:< ■ タンクキャップは斜めに締めたり、締め付けび不完全ですと、水漏れします。 


0 


タンクを本体にセットずる。 

I ▼ 」を前方向にセットします。 

タンクの挿入ち向をまちがえると、底まで入ら 
ず加湿しません。 



' I 


お願い 


• タンクを本体にセツトすると 
きは、落としたりせず、ゆつ 
くりとセツトしてください。 


〇 


タンクカバーフタを取り付ける。 

タンクカバーフタを本体に合わせ、巧さえる。 
(パチッと音びする） 




ごを意 








しページ〉 内の数字はをな説明のあるページを示します。 



本体 
除菌イオンサイン 



タンクカバーフタ巧^^ 

タン々 ) 5 ページ〉 


タンクキャップ 已ぺージ〉 


タンク カバー > 日ベ-々 


除菌イオン吹出 □ 
ルーバーつまみ 




温風吹出 □ に 3 ぺ-ジ〉 




差込プラグ )19 ぺージ〉 










































































































































































加湿トレイ分角军図 



操作部 


連続うるおし、 


.678 


時間を切-時間を入 


k ぉ手《れ 



各部のなまえ(正面•背面) 
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運転のしかた 

L _ A 


運転ずるとき 




苗 


電源ボタンを巧ず 

•電源ランプび点灯し、運転を始めます。 

•使い始めは暖房運転ランプ「おまかせ(自動)」、加湿運転ランプ「うるおい谊動)」、 
除菌イオンランプ、本体前面の除菌イオンサインび点灯し、暖房•加湿•除菌 
イオン運転を始めます。 

•暖房運転、加湿運転、除菌イオン運転は運転モードの変更びでさます。 

} 1日〜11へーンソ 


各運輯モードの設定のしかた 


暖房•加湿•除菌イオン運転 
ずるとさ 

0暖房運転ボタンを巧して、お好みの運輯を選ぶ。 
③加湿運輯ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 
⑤除菌イオンボタンを巧して、「入」にする。 

>10 ページ〉 

no ぺ-ジ〉 

>11 ぺ-ジ〉 

暖房•除菌イオン運転 
ずるとを 

0暖房運転ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

②加湿運転ボタンを押して、力日湿運転を「切」にする。 

な）除菌イオンボタンを巧して、「入」にする。 

暖房運転の「おまかせ(自動)」運転で、送風フアン 
び停止しているときは、除菌イオン運転ち停止し 
ています。（ランプは点灯） 

no ぺ-ジ〉 

>10 ぺ-ジ〉 

)11 ページ〉 

加湿•除菌イオン運転 
ずるとさ 

© 暖房産転ボタンを押して、暖房運転を「切」にする。 

③加湿運おボタンを押して、お巧みの運輯を還ぶ。 

(5) 除菌イオンボタンを巧して、「入」にする。 

加湿運転の「うるおい(自動)」運転で、送風フアン 
び停止しているときは、除菌イオン運転ち停止し 
ています。（ランプは点灯） 

>10 ぺ-ジ〉 

>10 ページ〉 

>11 ぺ-ジ〉 

暖房•加湿運転ずるとき 

① 暖房運輯ボタンを巧して、お巧みの運転を選ぶ。 

③加湿運輯ボタンを巧して、お巧みの運輯を選ぶ。 

⑤除菌イオンボタンを巧して、「切」にする。 

)10 ぺ-ジ〉 

>10 ぺ-ジ〉 

>11 ぺ-ジ〉 

暖房単独運転ずるとき 

0暖房運起ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

③加湿運転ボタンを押して、加湿運転を「切」にする。 

⑤除菌イオンボタンを巧して、「切」にする。 

>10 ペーカ 

>10 ページ〉 

>11 ぺ-ジ〉 

加湿単独運転ずるとき 

© 暖房運転ボタンを巧して、暖房運転を「切」にする。 
②加湿運輯ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

⑤除菌イオンボタンを巧して、「切」にする。 

>10 ぺ-ジ〉 

)10 ぺ-ジ〉 

)11 ぺ-ジ〉 
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除菌イオン単独運転はできません。 




















































停止ずるとき 


電源ポタンを巧す 

• 操作部の表示ランプびすべて消えて運転を停止します。 

•製品内部を冷却するため、電源ボタンを巧してから約20秒間ファンび回ります。 

ファンび停止するまで、差込プラグをあかないでください。 

•外出時や地震時、または長時間使用しないときは差込プラグを巧いてください。 



^ メモリー機能について 

^せ差込プラグを巧かない限り、前回の運転をメモ U - 簡樹しています。 

メモリーされる内容 暖房•加湿の運転および、除菌イオン運転の「入」「切」、タイマー 

の設定時間。（前回設定した数値） 


切り忘れ防止機能 

> 1 電源ボタンを巧してか日] 2時間後に、自動的に運転を停止します。 I 
タイマーランプの「1」び点滅し、その他のランプは消えます。 

•再び運転するとさは、タイマーボタンか電源ボタンを巧して、タイマーランプの点滅を消 
してか日、電源ボタンを巧して運転します。 

• タイマー運転しているとさは、タイマー運転び優先されます。 


巧震自動運転停止装置 

• 強し^地震や衝撃を受けたり転倒したとき、または製品を動かしたり傾けたときに電源ラン 
プび点滅し自動的に運転を停止します。 

• 再び運転するとさは電源ボタンを巧して電源ランプの点滅を消してから、再度電源ボタン 
を巧して運転します。 

•持ち運ぶとき、カラカラ音网震自動運転停止装置の音)びすることびありますび、異常で 
はありません。 





運転のしかた 
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暖房運転のしかた 


運車ち中に暖房運乾ボタンを巧して、お好みの運乾を選ぶ。 

暖房運転ランプが点灯しまず。 

巧すたびに運転び切り換わります。（「ピッ」音でお知日せ） 

消費電力-待機時消費電力-標準電気料金は仕様をご覧ください。 LI 9 ページ〉 


解 


暖房入/切 



迫動） 

強おまかせ 


r 弱運乾」 

「弱」の温風で連続運転。 



W ( 

••d ■ cx 

弱/!於 

鄭 


「消灯」 


(自動） 

1 i おまかせ 


r 強運尉 

「強」の温風で連続運転。 

おまかせ(自動)」 

1 ^ 自動的に「強」 • 「弱」運転を切り換えて、室温び約22でになるように運転し 
ます。（運転開始後、約2分間は室温に関係なく強制的に「強」運転します） 

• 室温び約1巳むになるまでは室温を早く上昇させるため、加湿運転を停止し 
ます。（ランプは点打) _ 

•湿度び己巳％け上になると、自動的に室温を2 rc に下げて暖房運転します。 

• 部屋の大ささなどにより、室温び約22でにならない場合びあります。 

•室温び約 26° C 1 U 上になると、ずべての運転を停止しまず。（ランプは点な） 

室温が約 22° CLU 下になると、再び運転を始めまず。 

「切」 咖湿運転を「切」にしているときは運択できません） 

— 暖房運転を停止。 


加湿運転のしかた 


加湿単独運転は温風び出ます。 

また、ラるおい(自動)は、湿度をセンサーによってコント□-ル 
するため、を風び出ることびありますび異常ではありません。 


\ A / 迫動） 

為解うるおい 


運転中に加湿運転ボタンを巧して、お好みの運転を選ぶ。 

加湿運転ランプが点灯しまず。 A 一一 ^ 

巧すたびに運転び切り換わります。（「ピッ」音でお知日せします） 力□ミ显 入/跡^ 

(2?) 「連続」 

お部屋の湿度に関係なく連続加湿運転をします。 

湿度び上びりすざて、窓や巧し入れなどび結露するおそれびあります。 
暖房を止めた後や、おやすみのとさはご注意ください。 

「うるおい(自動)」 

W (温度’湿度)センヴーのはたらさで、お部屋 室温 湿居 

®/ ii 山スと/並;スをジノしも wJ 、 り、 d 動が] I し、 1 QOp 

ヒーターと、給水ポンプの「入」「切」運転をおこ っが。 I け。しィ。。 ^ 
ない、湿度をコント□ールする運転をします。 ]8し〜し __6^ 

•同じ室内でち場所により湿度び異なります。__ 24° C 〜 _ I 55( 
また、他の湿度計と差び出ることびあります。 

* I ■消。」 - 

「切」（暖房運転を「切」にしているときは遇択できません） 

加湿運転を停止。 



室温 

湿度 

~18 °C 

目己％ 

18。巳〜 24 °C 

60% 

24で~ 

已己％ 


r 消巧」 


怕動） 

連続うるおい 


加湿単独運転をずるときは、暖房運転を「切」にします。 






■カビ菌やウイルスが活動しやすい空気環境 



湿度(％) 


除菌イオン運転中は、みはり機能により、温度•湿度 
の2つのセンサーで、カビ菌やウイルスび活動しやす 
い空気環境を自動的に検知します。 

カビ菌やウイルスのミ舌動び活発になる前に、自動的に 
除菌イオン量を増加させ浮遊菌を除去しお部屋の中を 
健康的な空質に保ちます。 

また湿度び6已 Q / □を超えると、]已分間強力除菌イオン 
モードに入ります。 

このとさは、本体前面の除菌イオンサインびゆっくり 
点滅します。 


みはり機能について 


除菌イオンサイン(本体前面)を消ずとき 

广 

除菌イオン運転中でも下記の操作をおこなうと、除国イオンサインは消巧していまずが、除菌イオンは 
放出されています。 

次の手順でおこなつてください。 

0電源ボタンを巧して r 切」にする。 

0 r 加湿運おボタン」と r 除菌イオン 
ボタン」を同時に約1秒巧す。 

•設定音「ピピッ」でお知 b せします。 

•電源ボタンを巧し、除菌イオン運転を「入」に 
したとさ、除菌イオンサインび消打していれ 
ば、 pXaEti : /ごす。 

除菌サインを点打させたい場合は、ちラー度、 

〇 0の操作をおこないます。 

このときは設定音「ピッ」でお知日せ。 


• 寝室などで使用する際、除菌イオンサイン 
の光び気になるとさに、操作してください。 


お知らせ 



除菌イオンボタン 加湿運転ボタン 






時間後切-時間を入 

12-678 連続 

谊動） 

うるおい 




r)r 

'••も入/切 タイ7- 加湿^ 

ぐ 


1が巧し 




除国イオン運転のしかた 


除菌イオン単独運転はでをません。 


運転中に除菌イオンボタンを巧して r 入」にずる。 

除菌イオンランプと、本体前面の除菌イオンサインが点灯しまず。 

巧すたびに運転び「入」「切」します。（「ピッ」音でお知日せ） 




除菌イオン運転を 
おこないます。 


/~\除菌イオン運転を 
停止します。 


r 点な」 


r 消な」 


举'入/切 


の 


举'人/切 


の 


が 温度 { P ) 


いろいろな使いかた 
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いろいろな使いかた 


タイ7—運転のしかた 


〇 

0 

〇 


電源ボタンを巧して r 入」にする。 

お好みの暖房運乾、加湿運お、除菌イオン運乾を還ぶ。 

) I 日〜11へーソ^ 

タイマーボタンを約1秒間巧して、切タイマーまたは 
入タイマーの時間を設定する。 

使い始めは、「入」タイマー「7」に設定されています。 


解 

タイフ 

の 


1砂巧し 





I 時間後に 
運転停止。 


2時間後に 
運転停止。 


己時間後に 
運転開始。 


7時間後に 
運転開始。 


8時間後に 
運転開始。 



て、，な滅をおします。 



「消灯」 



タイマー運転を 
解除。 


時間設定してか58秒後にタイマーランプび点滅から点抑こ変わり、タイマー運転の設定完了でず。 


(^ y ) 「2」に設定したとさ （2 時間後に運転停止） 

^ 「2」-「1」 - 運転停止•タイマーランプ消打 


• 表示は運転停止までの時間を表し、1時間ずつ 
減っていさます。 

停止後、各ランプは消えます。 



[ 7 ] に設定したとを （7 時間後に運転開始） 

「7」 - 「己」-運輯開抬まで「已」の表示-運転開始 - 「2」 - 「1」 - 運起停止.タイマーランプ「已」点滅 


タイマー運車ちについて知っていただきたいこと 

• 時間後入(入タイマー)のタイマー設定後は運転び停止しますび、各ボタンで、運転の変更び 
お知らせ し 7 さまろ。 


• タイマーの時間設定を途中で変えるとき 

タイマーボタンを約]秒間巧していったん表示を消してから、ちラー度タイマーボタンを、 
約]秒間巧して時間設定してください。 

• タイマー運転を途中で取り消すとき 

タイマーボタンを約]秒間巧すと、そのタイマー運転び取り消され通常運転にちどります。 
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タンクの水がなくなったとき 


• 「ピーピー」音び約] 0秒間鳴って、給水ランプと加湿運転ランプび 
点滅し加湿運転は自動的に停止します。 

暖房運転を設定しているとさは、そのまま暖房運転を続けます。 

• 給水ランプと加湿運転ランプの点滅を消したいときは、加湿運転 
ボタンを巧して加湿運転を「切」にします。 


(暖房運転中に続けてお使いになるときは; 

0タンクに水を入れて本体にセツトする。 

0 


鸣 

(例)うるおい自動運転を 
しているとさ 


[5 ぺージ〉 


加湿運転ボタンを巧して、お好みの運乾を選ぶ。 

加湿運転ランプび点打して、加湿運転び始まります。 



お知らせ 


タンクを本体か5取り出すとき、タンクキヤツプか日少量の水び滴下しますので、 

ごミ主意ください。 

タンクを本体にセツトするときは落としたりせず、ゆっくりとセツトしてください。 
タンクの水びなくなり、加湿トレイ内の水位び低くなると、ポンプ音や水音び大さく 
なることびあります。このよラなときには、タンクに水を入れてください。 


風向調節のしかた 


温風の風向調節は、ルーバーつまみで上向きに約7度 
動かして調節でさます。 



ごを意 


調節範囲1ソ上に無理に動かさないで 
ください。 

ご使用中は温風吹出口や、その周辺 
部び熱<なります。 


ルーパ'—つまみ 




いろいろな使いかた 
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お手入れ 


厂 お手入れランプが点なしたとき 


約1己0時間加湿運おずると、お手入れランプが点！打します。 


〇 

0 


加湿トレイユニットをお手入れずる。 >14〜17ぺ-ジ〉 

リセットボタンを3秒間}甲し続け、お手入れランプの 
，古、!口を消ず。 （「ピッ」音でお知日せ） 


肖。） 


リセットボタン 



*1 化ツ S 

3砂巧し 



加湿トレイユニッ 


週に1 


〇 


運転を停止し差&プラグを抜き、約30分む上放置してから 

タンクカバーフタをはずしタンクを巧く。 


とつて 


タンク カバー 
フタ—— 

タンクをおかないと加湿トレイユニットは、はずせません。 

(タンクの給水部分び、加湿トレイカバーに入っているためです） 



タンク 


0 


加湿トレイユニットをはずし、 
加湿フィルター•加湿トレイカバ 
給水ポンプを取り出す。 


加湿トレイ ユニッ 


ごミ主意 


加湿トレイ ユニッ トの出し 
入れ時は、本体を巧さえて 
ゆっくりとおこなってくだ 
さい。急な出し入れをする 
と加湿トレイ内の水びこぼ 
れることびあります。 

加湿フィルターや給水ポン 
プは水を含んでいるので、 
水の滴下にごミ主意ください。 



加湿フィルター 

加湿トレイカバー 
給水ポンプ 

加湿トレイ 


本体 


0加湿トレイ•加湿トレイカバー•給水ポンプをミ先ラ。 >1 已ぺージ〉 


〇 加湿フィルターを水洗いする。 

表面に付いた、ごみやほこり•水あかなどを洗い落とします。 
水を入れ替えて、数回すすざます。 



•プラスチック枠は、はずさないでください。 
臭気び取れにくいとさは U 7 ベーシク 



• 給水ポンプの吸込□に水あかびを量に付着ずると、加湿量のほ下や異常音の原因になりまず。 
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お願い 


加湿フィルター-トレイ•タン 
ク-フィルターの巧れびひどく 
なると、本体内部び高温になつ 
たり、加湿量び低下したり故障 
の原因になります。 

お手入れランプにかかわらず、 
週]回お手入れしてください。 


A 警告- 

1お手入れのとさは、必ず差込プラグをコンセントか b あい 
てください。（感電やけびの原因） 

1本体内部のお手入れに、短素系-酸性タイプの洗剤は使用 
しないでください。（洗剤か日有毒ガスび発生する原因） 

么ミち意- 

>使用中や使用直後、約30分 LU 内は、お手入れしないでく 
ださい。（やけどやけびの原因） 


0 


給水ポンプを取り付ける。 


突起を穴に合わ 
せ、底までしつ 
かり巧さえる。 


給水ポンプ 


底の段差に 
乗り上げない。 


ごを意 


• 給水ポンプを元通りに正しく 
取り付けないと、異常音びす 
ることびあります。 



〇 


加湿トレイカバーを取り付ける。 

加湿トレイ カバー 




- 








r 



押す. 


雨 T 


〇 


加湿フィルターを取り付ける。 


加湿フィルター 


格子を前にして取り付ける。 



〇 


本体に加湿トレイユニット-タンク-タンクカバー 
フタを取り付け、差込プラグを差し込んで3秒間 
リセットボタンを巧ず。 （「ピッ」音でお知日せ） 

U セツトボタンを巧すと、お手入れランプ点打時は、 

消打します。 


IJ セツトボタン 


居 

の 


• I 化ット< 

3の巧し 



ごを意 


加湿トレイユニットは、本体とのすき間 
のないよラ、しっかりと取り付けてくだ 
さい。確実にはまっていないと、異常音 
や故障の原因になります。 



お願い 


お手入れ後は、お手入れラン 
プび点灯していなくてち、必 
ず I 」セツトボタンを3秒間巧 
し続けてください。 


• 加湿フィルターに水あかがを量に付着ずると、臭いや水あかのカルシウム(白い粉)び温風と 
いつしよに出る原因になりまず。週1回、お手入れしてください。 


お手入れ 
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お手入れ 


加湿トレイ-加湿トレイカバー-給水ポンプ 


週に1 



加湿トレイに残った水を捨て、 
加湿トレイ•加湿トレイカバー 
を水洗いする。 

•細部の巧れは、歯ブラシや綿棒で落とします。 
•加湿トレイのフ□-卜周りは、念入りに水あかを 
落とします。 

• 加湿トレイ外側の水気は、おさ取ります。 



フ□ートかはずれたとさ 



③ j 矢印のち向に巧す 

@フ□ー トの軸 
を巧に入れる 



フ□ー トの反対側 
の軸を巧に入れる 


0 


給水ポンプを水洗いする。 


吸込口に水あかび 
残日ないよラ、巧 
れを落とします。 


給水ポンプ 



•給水ポンプは分解しないでください。 
w )\ 水をくみ上げなくなったり、異常音 
ご主意 の原 H にな C ます。 


广水あかが取れにくいときは^ 

指定の洗剤「花王：ワイドマジックリン®」を、お使いくだ 
さい。 

[庐 m 胃1トレイに8分目(約] L ) の水を入れ、 

し 1 へ W ^ J ワイドマジック U ン(粉末)を、 

キャップ1/3 (約] 8 g ) 入れます。 

A 洗剤を入れて溶かし 給水ポンプ 

W 30分〜60分おく。 


0 


すすざ洗いする。 

きれいな水で2〜3回すすざ洗いをします。 


• すすざび不十分ですと、洗剤のにおい、 
本体の変お-変色、泡の発生の原因に 
なります。 










































































加湿フィルター 

温風がにおったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたときは、お手入れをしてくださし、。 


2週間に1 


(臭気が取れにくいときは） 

指定の洗剤「花王：ワイドマジックリン©」を、お使いください。 


使用量 


水またはめるま湯御40で LU 下) 3 L あたり、ワイドマジックリン 
(粉末)をキャップ1/2 (約23邑)入れます。 


〇 

0 

0 


水またはめるま湯(約40でな下)に 

洗剤を入れて溶かす。 

加湿フィルターを入れて 

つけ置き洗いをする。 

きれいな水で 

すすざ洗いをする。 

• 水を入れ替えて2〜3回くり返す。 


約30分~60分 
、つける 


加湿フイルター 




ご;主意 

《「ワイドマジック I 」ン 


指定 L ソ外の洗剤では、台所用合成洗剤をお使いになれますび、においや巧れび落ちに 
くいことびあります。 

指定洗剤で、加湿トレイユニット LU 外のお手入れをしないでください。変あや変色の 
原因になります。 


」は、花王(株)の登録商標です。 


水あかが取れにくいときは 


クエン酸 


クエン酸をお使いください。手順は指定の洗剤の場合と同じです。 

〔使用量〕めるま湯(約4ぴなソ下)、 3 L あたり約2□吕(大さじ 2 術です。 


使いかた 


①クエン酸を 


②約2時間 


めるま湯に溶かす つけ置さ洗いする 


③されいな水で 
すすざ洗いする 



すすざび不十分ですと、クエン酸のにおいびしたり、本体の変形•変色の原因になります。 
クエン酸はを品添加物で無書ですび、幼児の手の届かない所で保管してください。 

クエン酸は薬局-薬店でお巧めになれます。 


加湿フイルターの交換時期の目を 約6力月 （1 シーズン) 


巨力月じ(内でち次のよラな状態になった場合は交換してください。 

-お手入れしてち水あかび取れない変色(黒色'黄色)や巧れびひどい- 
白い固まりび取れない。 

-傷みや型<ずれびひどい。 

ちい加湿フィルターは、不燃物として廃棄してください。 


• 品名：交換用加湿フィルター(1枚） • お名： HX - FK 3 
を望ル売価格は >18 ページ〉 をご覧ください。 



お手入れ 
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〇 お手入れ後、各部分の水分をよく拭き取り、十分に 
乾燥させます。 

とくに加湿フィルターは、十分に乾燥させてください。 

カビび発生するおそれびあります。 

0 お買いあげのときの箱に取扱説明書とともに入れ、 
湿気のかない所に収納します。 


ミちれは乾いた柔かい布でおさ取ります。 

温風吹出口や操作部周辺のほこりは、掃除機の吸込口 
で吸い取ります。 

• シンナー-ベンジンなどは使わない。 
本体を傷めます。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その 
を意書にしたびってください。 


• タンクに半分く日い水を入れ、 
タンクキャップを締め2〜3回 
振り洗いをします。 

* 洗剤を使ラとさは、薄めた台所 
巧合成洗剤を使用してください。 
胤剤び残日ないよう、しっかり 
すすいで < ださい） 


タンク 


お手入れ 


フィルター画田田 


フイルターが詰まると吸込量び減り、温度過昇防止器がはた5き、運転を停止ずることがありまず。 
ft 背面のフィルター枠を _ _ _\ 


〇 

0 


はずす。 


フイルター 


嘯 ! i 


フイルターのほこり、 

ごみを掃除機のソフト /_ 

ブラシなどで吸い取る。 了 

ほこり•ごみび取れにくいと ， 

きは、水で軽く洗い、日陰に 

干します。 / 

(洗剤は使わないでください）フイルター枠 






このつまみを手前へ弓 I いてはずす。 


f , . ] • お手入れ後は元通りにセツトしてください。フィルター枠-フィルターをはずしたまま 

一 J 運転すると故障の原因になります。 

ぉ願し、 •お手入れしにくいときは、 フイ ルターを フイ ルター枠か日はずしておこなってください。 
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(希望ル売価格は2006年8月現在のちのです) 









仕様 


定 格 

交流100 V 已 0/60 HZ 

騒 音 

已 OHz 己 OHz 

消費電力 

已 OHz 60 Hz 

強 38服 37服 

弱 33.已服 31.已服 

強+加湿 38服 37服 

弱+加湿 34.已 d 目 32.已 d 目 
加湿 34.已 d 目 32.已 d 目 

強 12日日 W 11 50W 

弱 6已 0 W 600 W 

強+力□湿12日日 W 1 150 W 
弱+力□湿 6已 0\ A / 600 W 

力□湿 600 W 已曰 0 VV 

電源コードの長さ 

約1 .8 m 

待機時消費電力 

約日.已 W 

タンク有効容量 

約 2.7 L 

標準電気料金 

(1 時間あた 0) 

已 OHz 巨 OHz 

加湿能力 

( 室温20む，\ 

1湿度3日％時 

強+加湿已日日 mL/h 
弱+加湿1己日 mL/h 
加湿 3日日 mL/h 

強 約26.4円約2己3円 

弱 約14.3円約13.2円 

強+加湿約2日.4円約2己3円 
弱+加湿約14.3円約] 3.2円 
加湿 約] 3.2円約12.1円 

タイ 7 — 

切タイマー1'2時間 
入タイマー己' 7' 別寺間 

を全装置 

巧震自動運転停止装置 
電流ヒューズ (10 AX 2) 

温度過昇防止器 

• 温風ヴー S スター 
•サーモスタツトに個） 

がお寸法 

(幅） 4已日 mm 

(奥行）]8日 mm 
(高さ） 417 mm 

質 量 

約己 4 k 呂 


• 標準電気料金はき温 20° C で測定し、目まとして1 kWh あたり22円(税込)として計算しています。 


印刷物付属品 I ^ 取扱説明書(保証書付） （1 部）) 

※使用温度範囲室温□〜3己 °C 
この製品は業務用ではありません。 


暖厉の目安 1 m 吕当り'ぶ、要 W 数の計算基準 


断熱材 

コンクリート住宅 

木造住宅 

なし 

約4.已畳 (6.9m うまで 

約3畳 (4.9m うまで 

曰日 mm 

約8畳 (12.9m2) まで 

約目畳 (8. 6のうまで 


※暖房の目安は、（社)日本電機工業会の統一基準によります。 

室内外温度差1巳む！;(下の地区で1畳=1.已己 m 2 として(巳 OHz を 
基準)算出しています。 


断熱材 

コンク U - 卜住ち 

木造住宅 

なし 

174 W 

244 W 

已 0 mm 

93 W 

140 W 


(計算式） 

暖房出力 ( W )- 1 m 2 当りぶ、要 W 数-1.日已=畳数目安 


加湿の適用巧面積(目を) 


木造住宅湘室） 

プレハブ住宅(洋室） 

]4m2 (8. 已畳） 

23m2 (14 畳） 


※適用面積の目まは(社)曰本電機工業会規格 ( JEM 142日)に基づさ、プレ y V ブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし、 
木造和室の場合を最ル面積としたものです。ただし、壁.床の材質、部屋の構造、などによって適用面積は異なり 
ますので、お買いあげの販売店にご相談ください。 


電源について 

この加湿セラミックフアンヒーターは、 

ミ肖費電力1200 W (己 OHz )/ l 1己 0 VV (60 Hz ) です。 

電源は必ず、1 00 V 1 已 A (1 已 0 CDW ル U 上のコンセントを 
ご使用ください。 

(洗面化粧台や学習机などのコンセントは容量び不足の 
場合びあります） 

また、他の電気製品と同時に使巧しないでください。 
容量び不足し、ブレーカー(ヒューズ)び切れた0、過熱 
した0して危険でず。 


片側は使用しない I 


交流 100V 巧 A 
。己 OOW 似上 



お手入れ/収納/別売部品/仕様 
















































保証と アフターサービス 


修理を依頼されるときは I 持込修理 I 

1 r 故障かな？(こんなときは？)」 023 ぺ-ジ〉 ほたは、故障表示の見かた 〇巧ページ〉 ） を 
I 調べてください。 

2 それでち異常びあるとさは使用をやめて電源ボタンで「切」にし、必ず差込プラグを 
コンセントか日巧いてください。 

3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 


保証書(一体) 


• 保註期間…お買いあげの曰か日1年間です。 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 

• ただし、加湿フィルターは交換部品ですので、 
保証期間中でち有料とさせていたださます。 


保証期間中 


• 修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従つて販売店び修理させていた 
ださます。 


保証期間び過ぎているときは 


• 修理すれば使用でさる場合には、ご希望により 
有料で修理させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


• 当社は加湿セラミックファンヒーターの補修用 
性能部品を製品の製造な切後、巨年保有してい 
9 〇 

♦ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


* 修理料金は、技術料' 部品代などで構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための 
料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


/-\ 

お客様へ...お買いあげ曰-販売店名を記入され 
ると便和です。 

お買いあげ曰 

販売店名 

年ち曰 

電話 （ ) — 


愛情点検 


長期ご使用の場合は商品の点検を! 


の 


こんな症はありませんか？ 

•電源ボタンを押してち運転しないとさ 
びある。 

■とさどさ温風び出ない、加湿しないと 
さびある。 

• コードやプラグび異常に熱くなる。 
•こげくさいにおいびしたり、運転中に 
異常な音やお動びする。 

• その他の異常や故障びある。 



故障や事故防止のため、使用を中止 
し、差込プラグをコンセントか日あ 
さ、必ず販売店に点検を依頼してく 
ださい。 

なお、点検-修理に要する費用は、 
販売店にご相談ください。 


左記症状びなくてち、お買いあげ後3〜4年 
程度たちました日、安全のため点検をおす 
すめします。点検費用については、販売店 
にご相談ください。 
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お客様ご相談窓□のご案内 


り彦理相談センター（ミ中縄-を美地区を除く） 

■受付時間 * 月曜〜±曜：午前別寺〜午後別寺 * 日曜-祝日：午前10時〜午後別寺（年末年始を除く) 



0570 -02-4649 


ナビブィ巧レ 


当ダイヤルは、全国どこか5でも一律料金でご利用いただけます。 
妊 ）- PHS • IP 電話か!5は、下記電話におかけください。 



〈東日本地区〉 

〈西日本地区〉 

卜般電話） 

043-299-3863 

06-6792 -己已11 

( FAX ) 

043-299-386 己 

06-6792-3221 


I PHS / IP 電話でのご利用は- 
’ FAX を送信される場合は… • 


•沖縄-を美地区については、下表の「那覇ヴービスセンター」にご連絡ください。 


◎ r 持込修勘および r 部品購入」のご相談は、上記 r 修理相談センター」のほか、 


下記地区別窓□にてち承っております。 

■受付時間 * 月曜〜±曜：午前日時〜午後5時30分（祝日など脾社休日を除く） 

〔ただし、ミ中縄•奄美地区〕は…*月曜〜金曜：午前卽寺〜午後己時30分朋日など弊社休日を除く） 


お客様相談センター 

•フ U —ダイヤルびご利用いただけない場合は… 

画0120 -078-1 78 

東日本 
相談室 

TEL 

043-351-1821 

FAX 

043-299-8280 

干26 1-8 己20 

千葉県千葉市美お区中瀬 1-9-2 

西日本 
相談室 

TEL 

06-6792-1582 

FAX 

06-6792-5993 

〒已8 1-8 已吕己 

大販府八尾市北亀井町 3-1-72 


■受付時間 * 月曜〜±曜：午前別寺〜午後別寺*日曜-祝日：午前10時〜午後5時（年末年始を除く) 


• FAX 送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、あ名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 
•所在地-電話番号などについては変更になることびありますので、その節はご容赦願います。 の巳1 1) 


修理相談センター 


修理-お取扱い-お手入れについてのに相談」な5びにに依頼」は、 

お買いあげの販売店へご連絡ください。 

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓□にご相談ください。 
•製品の故障や部品のご購入に闕するご相談は… 

•製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は…… 


修理相談センター 


お客様相談センター 


へ 


担当地区 

拠点名 

電話番号 

郵便番号 

所在地 

北巧道地区 

札 

幌サービスセンター 

01 1-641-468 己 

〒日目 3-08 日1 

札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 

ま化地区 

仙 

台サービスセンター 

022 -28 吕 -9142 

干 984-0 日日2 

仙台市若林区卸町東 3-1-27 


さいたまサービスセンター 

048-666-7987 

〒331-0812 

さいたま市化区宮原町 2-1 日 7-2 


宇都宮サービスセンター 

028-637-1 179 

干32日-〇吕33 

宇都宮市不動前 4-2-41 

関東地区 

東 

京テクニカルセンター 

03-已 692-776 己 

干1 14-0013 

東京都化区東田端 2-13-1 7 

多 

摩サービスセンター 

日42-巳8目-日日已9 

干 191-0 日日3 

曰野市日野台己-己-4 


干 

葉サービスセンター 

047 -368-47 日目 

干270 -2231 

松戸市稔台 295-1 


横 

ミちテクニカルセンター 

04己-7己 3-4 目47 

干23已 -003 目 

横お市臟テ区中原 1-2-23 

まミ毎地区 

静 

岡サービスセンター 

0巳 43-44 -已781 

干 424-0 日目7 

静岡市這水鳥坂117日-1 

名ち屋 サービスセンター 

052-332-2623 

干4巳 4-8721 

名古屋市中り1区山王3-己-己 

北陸地区 

金 

おサービスセンター 

07巨- 249-2434 

干 921-8 吕日1 

石…郡野々市町御経塚 4- 1日3 


京 

都サービスセンター 

07己-己 72-2378 

〒日 01-81 日2 

京都市南区上鳥羽菅田町48 

近畿地区 

大 

阪テクニカルセンター 

06-巨794-已611 

〒己 47-8 已10 

大阪市平野区加美南 3-7- 19 


阪 

神サービスセンター 

日目-目 422-04 已已 

〒目 61-0981 

兵庫県尼崎市猪名寺 3-2-1 日 

中国化区 

広 

島サービスセンター 

082-874 -吕149 

干 731-01 13 

広島市ま佐南区西原 2-13-4 

四国地区 

局 

松サービスセンター 

087-823-4901 

干7目日-0日目巳 

高松市朝日お目-2-目 

九州地区 

福 

岡サービスセンター 

092-巳 72-46 已2 

〒吕1目-0081 

福岡市博多区井相田 2-12-1 

沖縄.賴駆 

那 

覇サービスセンター 

098 -8 白 1-086 白 

干900 -0002 

那覇市曙 2-1 日-1 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 
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ミ日っていただをたいこと 


温風吹出□•吸込□について 


•温風吹出口 -吸込口を、布などでふさびないでください。 
安全装置の誤動作-故障の原因になります。 



• フィルターをはずしたまま使用 



使用場所と取り扱い 


• 次のような場所で使用しない。 

•水のかかりやすい場所(風呂場など） 

•腐を性のガス(硫化ガス-塩素ガス)を 
吸い込む所 

•湿気-ほこり-油の多い場所 
-►故障の原因になります。 

• 磁気のをい所 

ーフ□ー トの誤作動の原因になります。 

• 湿度の高い所(約 70% J ツ上） 

-►室内を;'!日したり、故障の原因になります。 
•直射日光の当たる所 
• 暖房器具に近い所 

^変形-変色したり、安全装置び誤作動した 
りタンク内の空気び膨張し、水びあふれる 
ことびあります。 


• 本体の上に座ったり物を置かない。本体を傾けた 
り、倒したり、強い衝撃を与えたりしない。 

水びあふれたり、異常音びしたり、本体の故障の原因 
になります。 

• 製品の移動はタンクに水が入っているときは、 
とってと本体の下を両手でしっかり持ち、水平に 
運ぶ。 

斜めにしたり揺日したりすると、水びこぼれることび 
あります。また引さずると、たたみや床面を傷付ける 
ことちあります。 

• 凍結にを意する。 

凍結のおそれのあるとさは、タンクと本体内部の水を 
捨ててください。 

凍結したまま使用すると、故障の原因になります。 


故障表示の見かた 


表 示 

内 容 

電源ランプとタイマーランプ 

温風サー S スター高温異常 

川び点滅 

• 温風吹出□びふさびれていませんか。 


• 吸込口のフィルターび、ごみやほこりで詰まっていませんか。 

電源ランプとタイマーランプ 

温風サー S スター断線異常 

に」が点滅 

• 故障です。お買いあげの販売店に修理を依頼してください。 

電源ランプとタイマーランプ 

室温センサー高温検知 

「6」が点滅 

• 室温び4 □でを超えていませんか。 


シーズンネ刃めのご使用には 


次のことを点検し、異常の場合はずぐに使巧を中止し、お買いあげの販売店に修理を巧頼してください。 1 

• 電源コードに異常(亀裂-差込プラグの 

•温風び出ないとき。 

•その他の異常を感じた 

発熱など)び生じたとさ。 

•加湿しないとき。 

とさ。 

• コンセントにガタつさのあるとさ。 

•異常音びするとさ。 

J 
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運拓しない 

-電源ランプが点なしない 


差込プラグはしっかり差し込みましたか。 

ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていませんか。 


タイマーランプが点なしている 


入タイマーびセツトされています。 


電源ランプが点滅している 

電源ランプと加湿の連続運転 
ランプび点滅している 

;品風が出ない 


製品び傾いていませんか。 

(内蔵の巧震自動運転停止装置びはた日さます） 

加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

加湿フィルターを取り付けていますか。 

暖房のおまかせ(自動)運転で室温び高くなっていませんか。 


-湯気が出ない 

温風の巧を出しび弱い 


加湿しない 

(タンクの水が減らない） 


加湿量びをい/加湿量びかない 

加湿を巧運拓中に温風.を風 
び出る_ 

タンクにかび入つているのに 
給水ランプび点滅ずる 

r カチッ J と音びずる 


r コトコト J と音びずる 


r ジ ー J と音びずる 


においび出る 

-カビ<さい 

タイマーランプ rij 点滅 
タイマーランプ rsj 点滅 


この製品は水を気化させる加湿方式のため、湯気は出ません。 

温風吹出口びふさびれていませんか。 

吸込口のフィルターに、ごみやほこりび詰まっていませんか。 

お手入れ時、ポンプの取り付けを忘れていませんか。 

加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

ポンプの吸込口に、水あかび詰まっていませんか。 り巨べージ〉 
暖房のおまかせ谊動)運転で室温び1已で L ソ下になっていませんか。 
加湿フィルターに水あかび付着していませんか。 

この製品は温度-湿度によって加湿量び変化しますので、 
異常ではありません。 

お部屋の湿度を設定湿度に保つため、温風やを風び出ること 
びありますび、異常ではありません。 

加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

製品び傾いていませんか。 

フ□ー トび引っ掛かっていませんか。 

電モ部品の動作音です。故障ではありません。 

加湿トレイび確実に本体に、はまっていますか。 

給水ポンプを、加湿トレイの底まで確実に取り付けていますか。 
本体を水平な所に置いていますか。 

タンクに水び入っていますか。 

ポンプの吸込口に、水あかび詰まっていませんか。 

お部屋の湿度によって、除菌イオンの放電音び大きくなったり、 

ルさくなったり、ときには聞こえない場合ちありますび、除菌イ 
オンの効果は同じです。気になる場合は、製品との距離を離して 
お使いください。 

加湿トレイ-加湿フィルターのお手入れをしてください。 
それでちにおいびするとさは、加湿フィルターを交換してく 
たさい0 )16, 17 ぺ—ジ〉 

運転を開始して] 2時間じ (上 経過していませんか。 

(切り忘れ防止のため約12時間後に自動的に運転を停止します） 

入タイマー運転をしていませんでしたか。 

彻り忘れ防止のため約2時間後に自動的に運転を停止します） 


こんなとさ 


お調べください 


故障かな？ (こんなとさは？) 


次のよラな場合は故障でないことがありまずので、修理を巧頼される前にもラー度お調べ'^^ 
ください。なお、 r 保証とアフターヴービス」についてはに0 ペーみ をご覧ください。 




ていただきたいこと/シ—ズン巧めのご使用には/故障かな？(こんなときは？) 
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別売部品の交換用加湿フィルターは )17-18 ベ—-力 に記載。 


製品についてのお問い合わはは… 


お客様相談センター 

函0120 -078-1 78 


フ U —ダイヤルびご利用いただけない場合は… 

ま日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280 
西日本相談き TEL 06-6792-1 582 fax 06-6792-5993 


《受付時間》月曜〜±曜：午前9時〜午後別寺 

日曜•祝日：午前1日時〜午後別き（年末年始を除く） 


参修理のご相談は… 


，ープホー ムぺ ージ 


21ぺージ記載の「お客様ご相談窓□のご案刚をご参照くださし、 


http://www.sharp.co.jp/ 


この取扱説明書は、環境にやさしし、再生祇 
および、大豆油インキを使用しています。 
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TINS 」 A 白 84 」DRZ 06 GS ① 


加湿セラミックフアンヒ—夕— HX -1250 X 


取扱説明書 































